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2.5 Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu i zastite od pozara
za vrijeme izvodenja radova

2.5.1 Primjenjeni zakoni i propisi

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Zakon o trZistu elektriéne energije (NN 22/13)

- Zakon o obrani (NN 73/13)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13)

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji
(NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

- Zakon o zastiti od svjetlosnog oneci$éenja (NN 114/11)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu nn mreZa i pripadajucih transformatorskih stanica

(SL. 13/78)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja

(NN 146/2005)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektri¢nom energijom (NN 088/2012)

2.5.2 Mijere zastite na radu za vrileme izvodenja radova

lzvedbom radova uz primjenu svih mjera zastite na radu moze rukovoditi samo struéna osoba
osposobljena za izvodenje radova. Za vrijeme izvodenja radova voditelj radova je duzan osigurati
sva potrebna sredstva za rad i zastitu radnika u skladu sa Zakonom o zastiti na radu. Radnici su
duzni koristiti sredstva zastite na radu. U slucaju nevremena s grmljavinom radovi se moraju
obustaviti radi opasnosti od udara munje.
Bududi da se radovi izvode na podruéju prometnih povrsina nuzno je pridrzavati se svih uputa i
uvjeta izvodenja radova i kretanja po povrSinama u pogledu sigurnosti koje ¢e odrediti u dogovoru
s Investitorom i po potrebi s MUP-om.
Za vrijeme izvodenja radova izvodaé mora voditi dnevnik u koji ¢e pored ostalog unositi promjene u
pogledu sigurnosti radnika i objekata, eventualne povrede na radu, te primjedbe nadzornih
inZenjera ili inspektora koje se odnose na zastitu na radu.
Izvedba radova mora biti kvalitetna i pod stalnim nadzorom rukovoditelja gradili§ta i nadzornog
inZenjera. Izmjene u odnosu na dokumentaciju smije se izvrsiti samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera. Kod izvedbe radova moraju biti primjenjeni svi zakoni, propisi i pravilnici u pogledu
nacina i kvalitete izvodenja radova.
Radovi na uredajima ili mreZi smiju se obavljati samo u beznaponskom stanju. Prije poéetka
radova u beznaponskom stanju mora se:

—uredaj ili mreza isklopiti i vidljivo odvojiti od izvora napajanja

—sprije¢iti moguénost ponovnog ukljuéenja

—utvrditi beznaponsko stanje

—izvrsiti uzemljenje i kratko spajanje

— postaviti natpis upozorenja



















