
 

 
 

 

Institut IGH d.d.  

Zavod za hidrotehniku, ekologiju  

i zaģtitu okoliģa 

Hydrotechnic,  ecology  and  

environmental protection department  

10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEĤNOG ZA IZDAVANJE DOZVOLE 

 Investitor  / Naruńitelj:  

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. 

10 000 ZAGREB, Ģirolina 4 

 

 

 GraŅevina: RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 

 Knjiga:  SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        
(9 lokacija)  - tekstualni dio i nacrti  

  

Vrsta projekta (razina i struka):  

 

IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT  

 Zajednińka oznaka projekta:  

 Broj projekta:  72350 -024/17  

 

 

Projektant:  IVANA KAĢTELANŃIŁ, dipl.ing.graŅ. 

 

Suradnici: NIKICA JUĢIŁ, dipl.ing.graŅ. 

MARIA BABIŁ, dipl.ing. graŅ. 

 

Direktor Zavoda za hidrotehniku, 
ekologiju i zaģtitu okoliģa:  

 

 

 

 Mr.sc. Miroslav Blanda, dipl. ing. graŅ. 

 

 

 

   

Mjesto i datum:  

 

Zagreb, svibanj  2017.  

  REVIZIJA    A 

 



Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Opłi dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 2 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-1 

 

GraŅevina: RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 

 

 
 

Knjiga (Mapa): SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        
(9 lokacija)  - tekstualni dio i nacrti  

 

Vrsta projekta (struka):  GRAŏEVINSKI PROJEKT 

Razina projekta:  IZVEDBENI PROJEKT 

  

1. OPŁI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mjesto i datum:  Zagreb, svibanj 2017. 



 
Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Tehnińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 3 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-2 

GraŅevina: RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 

 

 
 

Knjiga (Mapa): SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        
(9 lokacija)  - tekstualni dio i nacrti  

 

Vrsta projekta (struka):  GRAŏEVINSKI PROJEKT 

Razina projekta:  IZVEDBENI PROJEKT 

 
 

1.1. SADRĤAJ KNJIGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjesto i datum:  Zagreb, svibanj 2017.   



 
Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Tehnińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 4 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-2 

SADRĤAJ KNJIGE 
 

 
1. OPŁI DIO 
 
1.1. Sadrĥaj knjige          3 
 
 
2. TEHNIŃKI DIO  
 
2.1.    Vijadukt  Mihańeva Draga         
2.1.1. Tehnińki opis           8 
2.1.2. Procjena troģkova                   11 
2.1.3. Troģkovnik          12  
 
2.2.    Ńvor Rujevica-krak 4          
2.2.1. Tehnińki opis          15 
2.2.2. Procjena troģkova         17 
2.2.3. Troģkovnik           18 
 
2.3.    Pjeģańki nathodnik Vrhovo 
2.3.1. Tehnińki opis          21 
2.3.2. Procjena troģkova         24 
2.3.3. Troģkovnik          25 
          
2.4.    Ńvor Dirańje-krak 3 
2.4.1. Tehnińki opis          27 
2.4.2. Procjena troģkova         29 
2.4.3. Troģkovnik          30 
 
2.5.    Ńvor Permani 
2.5.1. Tehnińki opis          34 
2.5.2. Procjena troģkova         36 
2.5.3. Troģkovnik          37 
 
2.6.    Pjeģańki nathodnik Rubeģi 
2.6.1. Tehnińki opis          41 
2.6.2. Procjena troģkova         43 
2.6.3. Troģkovnik          44
  
2.7.    Pjeģańki nathodnik Bańiłi-Turan 
2.7.1. Tehnińki opis          46 
2.7.2. Procjena troģkova         48 
2.7.3 Troģkovnik          49
  
2.8.    Nadvoĥnjak Martinkovac 
2.8.1. Tehnińki opis          51 
2.8.2. Procjena troģkova         53 
2.8.3. Troģkovnik          54
  
 



 
Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Tehnińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 5 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-2 

2.9.    Nadvoĥnjak Kozala 
2.9.1. Tehnińki opis          56 
2.9.2. Procjena troģkova         59 
2.9.3. Troģkovnik          60
  
 
3. GRAFIŃKI DIO 
 
 
3.1.   Vijadukt  Mihańeva Draga 
 
3.1.1. Situ acija DOF          1:1000 
3.1.2. Situacij a detaljna                              1:200 
3.1.3. Detalj slivnika na stupnom mjestu S5s, S4s, S3s     1:25 
3.1.4. Situacij ski shematski prikaz ð list 2                     1:10 
3.1.5. Detalj slivnika           1:5 
 
3.2. Ńvor Rujevica-krak 4 
          
3.2.1. Situacija  DOF           1:1000 
3.2.2. Situacija detaljna           1:200 
3.2.3. Uzduĥni presjek                 1:200/100 
3.2.4. Slivnik SL 1           1:25 
3.2.5. PEHD okno RO1          1:25 
3.2.6. PEHD okno RO2          1:25 
3.2.7. Popreńni presjek rova          1:10 
 
3.3. Pjeģańki nathodnik Vrhovo 
 
3.3.1. Situacija  DOF           1:1000 
3.3.2. Situacij ski shematski prikaz ð list 1         1:100 
3.3.3. Situacij ski shematski prikaz ð list 2        1:50 

 
3.4. Ńvor Dirańje-krak 3 
 
3.4.1. Situacija DOF           1:1000 
3.4.2.  Situacija detaljna           1:200 
3.4.3. Tipski slivnik            1:25 
3.4.4. Tipsko PEHD okno          1:25 
3.4.5. Popreńni presjek rova          1:10 
 
3.5. Ńvor Permani 
 
3.5.1. Situacija DOF           1:1000 
3.5.2.  Situacija detaljna           1:200 
3.5.3. Tipski slivnik            1:25 
 
3.6. Pjeģańki nathodnik Rubeģi 
 
3.6.1. Situacij a DOF           1:1000 
3.6.2. Detalji odvodn e cijevi         1:200 



 
Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Tehnińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 6 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-2 

3.7. Pjeģańki nathodnik Bańiłi-Turan 
 
3.7.1. Situaci ja DOF         1:1000 
3.7.2. Situacija detaljna          1:200 
 
3.8.  Nadvoĥnjak Martinkovac 
 
3.8.1. Situacija DOF         1:1000 
3.8.2. Situacija detaljna         1:200 
 
3.9.  Nadvoĥnjak Kozala 
 
3.9.1. Situacija DOF         1:1000 
3.9.2.1. Situacija detalj na         1:200 
3.9.2.2. Situacija detaljna         1:200 
3.9.3. Slivnik s dvije slivnińke reģetke-rigol 90cm (okna 1,3,4)     1:25 
3.9.4. Slivnik s dvije slivnińke reģetke-rigol 90cm (SL7, SL8, SL9)    1:25 
3.9.5. Slivnik s tri slivnińke reģetke-segmentna kanalica (SL3)    1:25 
3.9.6. Slivnik s tri slivnińke reģetke-segmentna kanalica (SL4)    1:25 
3.9.7. Slivnik s tri slivnińke reģetke-segmentna kanalica (SL1, SL2, SL5)   1:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Tehnińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija) Stranica 7 od 62 

                                              IGH-RIO-024/17-2 

GraŅevina: RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 

 

 
 

Knjiga (Mapa): SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        
(9 lokacija)  - tekstualni dio i nacrti  

 

Vrsta projekta (struka):  GRAŏEVINSKI PROJEKT 

Razina projekta:  IZVEDBENI PROJEKT  

  

 

2. TEHNIŃKI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjesto i datum:  Zagreb, svibanj 2017.



Broj projekta:72350 -024/17  Institut IGH  d.d.  
IZVEDBENI GRAŏEVINSKI PROJEKT Zavod za hidrotehniku, ekologiju i zaģtitu okoliģa 
 10 000 Zagreb, Janka Rakuģe 1 

 

RIJEŃKA ZAOBILAZNICA 
 

Grafińki dio 

SANACIJA ODVODNJE NA RIJEŃKOJ ZAOBILAZNICI        (9 lokacija)  Stranica 8 od 62 

 

2.1  VIJADUKT MIHAŃEVA DRAGA 
 
2.1.1  TEHNIŃKI OPIS   

 
Oborinska voda zadrĥava se na preticajnom traku na dijelu  gdje je provedeno vitoperenje 
kolnika. Postojełi slivnici su na osnom razmaku u osima stupova vijadukt a na razmaku od cca 
30m. 
Tehnińko rjeģenje obuhvała izvedbu novih mosnih slivnika koji bi se priklju ńili na izvedeni 
sustav odvodnje vijadukta  na stupnim mjestima (S5s, S4s, S3s) na lijevanoĥeljezne vertikal e 
DN 150 mm. 
 
Pogled na mjesto zadrĥavanja vode iz smjera Pula , rubnja k preticajnog traka : 

 
 
Pogled na leĥaj stupa vijadukt a - mjesto sp ajanja  u odvodnu  vertikalu : 
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Postojeńa odvodna vertikala  vijadukt a Mihańeva Draga: 

 
 
Sanacija zadrĥavanja vode na preticajnom prometnom traku (smjer g.p.óRupaó) predviŅa 
ugradbu dodatnih slivnika uz lijevi rub pret icajnog traka obilaznice.  
 
Prema podacima prikupljenih od nadleĥnih osoba za odrĥavanje obilaznice, kao i obilaskom 
lokacije te analizom popreńnih i uzduĥnih padova iz geodetske snimke locirana je duĥina 
sanacije vijadukta Mihańeva Draga.  
 
Sanacija obuhvała razmjeģtaj po ńetiri slivnika u svako od po tri rasponska polja izmeŅu 
stupova vijadukt a (polje 2, polje 3) te izmeŅu upornjaka i stupa vijadukta (polje 1). 
Sveukupno 12 mosnih slivnika simetrińno rasporeŅenih uz lijevi rub preticajnog voznog traka 
(smjer g.p.óRupaó). Pozicije slivnińkih reģetki (u nivou asfalta)  kao i pripadni detalji ugradnje 
prikazani su u situacijama i detaljima grafińkih priloga. 
 
Odabran je slivnik za most ili vijadukt, s horizontalnim prikljuńkom DN150, i reģetkom 300x480 
mm iz lijevanog ĥeljeza EN-GJS-500-7 (nodularni lijev), razreda opterełenja D400 prema HRN 
EN 124:2005, ukupne netto povrģine ulijeva 500-550 cm2.   
 
Reģetka je povezana s okvirom putem zgloba i bezvijńanim zakljuńavanjem koje ne zahtjeva 
odrĥavanje, kut otvaranja od 90Á do 110Á od horizontale, opremljen je  uloģcima protiv 
lupanja izraŅenim od sintetińkog elastomera debljine 8 - 10 mm. Zbog jednostavnije ugradbe 
gornji dio komplet no podesiv po visini sa minimalnim hodom od 70 do 150 mm, prilagodljiv 
uzduĥnom i popreńnom nagibu kolnika, s moguńnoģłu zakretanja oko vertikalne osi.  
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Donji dio slivnika treba biti opremljen s pripadnom prirubnicom za lijepljenje postojełe 
hidroizolacije  vijadukt a.  
Slivnik mora imati vadljivu k oģaru-taloĥnicu za prihvat neńistoła koju je potrebn o dva puta 
godiģnje prazniti od nakupina u sklopu redovitog odrĥavanja.  
 
Nastavno na izljev iz slivnika ugraŅuje se poliestersko GRP koljeno 90Á DN 150 mm i GRP T-
komad DN 150/200 mm kao spoj s odvodnom horizontalom od poliesterske GRP cijevi DN 200 
mm ovjeģene na konstrukciju vijadukt a sa pripadnim metalnim ovjesnicama.  
 
Horizontalna cije v DN 200 mm je poloĥena u padu i=0.0082, koji osigurava potrebnu protoku 
za odvodnju vijadukt a. Duljine pojedinih cijevi u pripadnim poljima prikazane su u nacrtu 
situacije.  
 
U osi svakog stupa vijadukta horizontalna odvodna cijev zavrģava sa pripadnim vertikalnim 
odzrańnikom istog nazivnog promjera DN 200 mm, koji osigurava teńenje po vertikali bez 
podtlaka, prikazano u grafińkim prilozima. 
    
Na vertikalni GRP odzrańnik DN 200 mm se spaja monolitno izvedeni poliesterski GRP spojni 
komad, izraŅen od koljena 75Á, redukcije DN 200/150  mm, te cijevi DN 150 mm  ukupne 
duĥine cca 3.30 m.  
 
Na spojno mjesto u postojeńoj lijevanoĥeljeznoj vertikali (koje se izrezuje u potrebno j 
duĥini), smjeģtenoj u niģi stupa vijadukta ugraŅuje se poliesterska GRP rańva DN 150 mm/DN 
150 mm s kutom odvajana 75Á fiksirana s dvije pripadne klizne spojnice odgovarajułeg 
promjera.  
 
Svi ovjeģeni dijelovi moraju se vezati za konstrukciju nadvoĥnjaka sa pripadnim ovjesom i na 
dozvoljenim udaljenostima prema preporukama proizvoŅańa opreme. 
 
Sve poliesterske GRP cijevi te pripadni komadi nazivne su nosivosti SN 10000. 
 
Postojełi polegnuti rubnjak na mjestu novog mosnog slivnika zarezuje se u potrebnoj 
dimenziji kako bi se ugradio slivnik, te se nakon ugradnje slivnika obraŅuje betonom klase C 
40/45. Oblik otvora za nove mosne slivnike je trapezni, dimenzija 0.7x1.0x0.6 m (detalj u 
nacrtu situacije).  
 
 
 
 

Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.1.2  PROCJENA TROĢKOVA 
 
Izvedba sanacije odvodnje vijadukta Mihańeva Draga na rijeńkoj zaobilaznici procjenjuje se 
na: 
 
  

145.770,00 kn + PDV  
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.1.3 TROĢKOVNIK 
 

  2.1. 3. VIJADUKT MIHAŃEVA DRAGA 
        

            

1. Priprema gradiliģta         

  Obuhvała plan i postavu prometne 
signalizacije za izvoŅenje radova po fazama.          

  Obrańun pauģalno. kom 1,00   

      
  

2. Demontaĥa plaģta zaģtitne ograde   
  

  Stavka ukljuńuje demontaĥu zaģtitne ograde 
na mjestu sanacije viadukta i  odlaganje na 
privremenu deponiju.  

  

  

  Obrańun po m' demontirane ograde m' 94,00 
  

      
  

3. Geodetski radovi   
  

  Obuhvałaju sav  rad na iskolńenju slivnika i 
svih sastavnih dijelova, objekata u zoni 
zahvata sanacije, sva mjerenja u vezi 
prijenosa podataka iz projekta na teren i 
obrnuto. Po zavrģetku radova, dostaviti 
investitoru snimku izvedenog stanja.  

  

  

  Obrańun po m2.  m2 560,00 
  

      
  

4. Izrada otvora za ugradnju slivnika.  
U  cijenu je ukljuńeno zasijecanje betonskog 
rubnjaka cirkularom, razbijanje betonske 
konstrukcije udarnim ńekiłem, buģenje i 
probijanje otvora za izljev slivnika DN 150 
mm krunom za buģenje ili slińnim alatom, 
odvoz iskopanog materijala na d eponiju. Sve 
prema dimenzijama iz detalja slivnika.  

  

  

  Obrańun po komadu pripremljenog otvora za 
ugradnju slivnika.  

kom 12,00 
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5. Nabava, doprema i ugradnja mosnih slivnika. 
Slivnik za most ili vijadukt, s horizontalnim 
prikljuńkom DN150, s reģetkom 300x480 mm 
iz lijevanog ĥeljeza EN-GJS-500-7 (nodularni 
lijev), razreda opterełenja D400 prema HRN 
EN 124:2005, ukupne netto povrģine ulijeva 
500-550 cm2.  
Reģetka je povezana s okvirom putem zgloba 
i bezvijńanim zakljuńavanjem koje ne 
zahtjeva odrĥavanje, kut otvaranja od 90Á 
do 110Á od horizontale, opremljen je 
uloģcima protiv lupanja izraŅenim od 
sintetińkog elastomera debljine 8 - 10 mm. 
Zbog jednostavnije ugradbe gornji dio 
kompletno podesiv po visini sa minimalnim 
hodom od 70 do 150 mm, pri lagodljiv 
uzduĥnom i popreńnom nagibu kolnika, s 
moguńnoģłu zakretanja oko vertikalne osi.  
Donji dio slivnika treba biti opremljen s 
pripadnom prirubnicom za lijepljenje 
postojełe hidroizolacije vijadukta.  
Slivnik mora imati vadljivu koģaru-taloĥnicu 
za prihvat neńistoła. U jedinińnoj cijeni je 
obrańunat spoj hidroizolacije na slivnik, 
oblaganje te izrada otvora slivnika trapeznog 
oblika (dim. prema pripadnim nacrtima)  
betonom klase C 40/45,  polaganje sloja 
asfalta u potrebnom padu te kvalitetn a 
izvedba S-N veze i kvalitetn a obrada 
zasjeńenih slojeva asfalta.  

  

    

  Obrańun po komadu ugraŅenog slivnika. kom 12,00 
  

      
  

6. Nabava, doprema i ugradnja poliester GRP 
koljena DN 150 mm/90Á na izljev slivnika, na 
zadane kote.  

  

  

  POLIESTER GRP DN 150 mm SN 10000:   
  

  Obrańun po komadu koljena. kom 12,00   

      
  

7. Nabava, doprema i ugradnja poliester GRP 
monolitne spojnice DN 150 mm (L= 3.3m) 
nosivosti SN 10000, sastavljene od redukcije 
DN 200/DN150 mm, cijevnog luka DN 200 
mm/75Á i poliester c ijevi DN 150 mm 
ugraŅene na zadane kote. U jedinińnu cijenu 
je urańunat pribor za ovjes prema uputi 
proizvoŅańa cijevi. 

  

  

  Obrańun po komadu cijevi. kom 3,00   

        

8. Nabava, doprema i ugradnja poliester GRP 
rańve DN 150 mm/DN 150 mm/75Á,SN 10000, 
sa pripadnim kliznim spojnicama za spoj s 
lijevanoĥeljeznom vertikalom. 

  

  

  Obrańun po komadu rańve DN 150 mm/DN 
150 mm/75Á, SN 10000 

kom 3,00 
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9. Nabava, doprema i ugradnja poliester GRP 
cijevi DN 200 mm, SN 10000  sa pripadnim 
ograncima DN 150 mm za spojeve s odvodom 
slivnika. U jedinińnoj cijeni je ukljuńen ovjes 
po specifikaciji proizvoŅańa cijevi. 

  

  

  POLIESTER GRP DN 200 mm, SN 10000     

  Obrańun po m' ugraŅene cijevi. m' 74,90   

        

10. Nabava, doprema i ugradnja poliester GRP 
vertikalnog odzrańnika DN 200 mm, SN 
10000. 

  

  

  Obrańun po komadu odzrańnika DN 200 mm. kom 3,00 
  

      
  

11. Montaĥa plaģta zaģtitne odbojne ograde   
  

  Stavka obuhvała dopremu i ugradbu s 
privremene deponije .  

  

  

  Obrańun po m' montirane postojełe ograde. m' 94,00   

        

12. Zavrģno ńiģłenje     

  Ńiģłenje gradiliģta nakon izvedbe sanacije s 
odvozom materijala na deponiju.  

  

  

  Obrańun po m2 povrģine. m2 650,00   

  
          

  
2.1. 3. VIJADUKT MIHAŃEVA DRAGA UKUPNO:   kn:  

 

 
 
 
 
 

 
Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.2  ŃVOR RUJEVICA-KRAK 4 
 

2.2.1  TEHNIŃKI OPIS   
 
Na ovoj lokaciji voda s pristupne rampe zadrĥava se na mjestu gdje nije predviŅen slivnik 
odnosno voda ne dolazi do nizvodno izvedenog slivnika s dvostrukom reģetkom  koji je spojen 
na okno kolektora odvodnje ńvora locirano u srediģnjem pojasu rampe . 
 
Mjesto zadrĥavanja vode, Ńvor Rujevica-krak 4:   

 
 
Mjesto spajanja na slivnik postojełe odvodnje, Ńvor Rujevica-krak 4:  
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Sanacija odvodnje se sastoji od ugradnje dodatnog dvostrukog slivnika SL1 izvedenog od 
korugirane PEHD cijevi min. promjera DN 500 mm, nosivosti SN 8. Slivnik je obloĥen betonom 
klase C 30/37 u debljini d=15 cm te se postavlja na podloĥni beton klase C12/15 debljine 10 
cm. Slivnik se ugraŅuje u najniĥoj tońci u postojełi asfaltni rigol ģirine Ģ=50 cm.  
 
Za prihvat vode iz rigola ugraŅuju se dvije lijevanoĥeljezne slivnińke reģetke dimenzija 450 
mm x 450 mm nosivosti 400 kN (klasa D 400), na poloĥaj i visine vidljive u grafińkim prilozima. 
Spoj slivnika s PEHD kontrolnim oknom izvodi se korugiranom PEHD cijevi DN 200 mm. 
 
Na mjestima loma kolektora ugraŅuju se kontrolna PEHD revizijska okna RO1 i RO2. Ukupnih 
visina 1.35 i 1.48 m vidljivo u grafińkim prilozima. Okna se polaĥu na podloĥni beton klase 
C12/15 u debljini sloja d=10 cm. Po svojoj visini se oblaĥu slojem pijeska granulacije 8 -16 
mm, potrebne zbijenosti u ģirini sloja od 30 cm.   
Okna su pokrivena okruglim lijevanoĥeljeznim poklopcima promjera 600 mm, klase C 250 kN. 
 
Na dijelu izmeŅu PEHD revizijskih okana polaĥe se kolektor od PEHD cijevi DN 315 mm SN 8 u 
padu 0.016 odnosno 0.020, ukupne duĥine cijevi PEHD cijevi L= 9.9 m. 
 
PEHD kolektor se polaĥe u rov ģirine 0.8 m sa vertikalnim stranicama , na podlogu od pijeska 
debljine d= 10 c m, kuta naljeganja 90Á i oblaĥe se pjeģńanom oblogom  (frakcije do 8 mm)  u 
visini do 30 cm iznad tjemena cijevi. Nakon oblaganja pijeskom rov se zatrpava materijalom iz 
iskopa uz nabijanje u slojevima od po 30 cm.  
 
Na mjestu novog revizijskog okna RO2 potrebno je zaģtitnu ogradu pomaknuti za cca 3.5 m, 
odnosno zavrģno spuģtanje ograde mora biti neposredno prije poklopca revizijskog okna.  
 
Na mjestu gradnje novog slivnika SL1 postojełe rubnjake paĥljivo vaditi da se izbjegnu 
oģtełenja te kako bi se isti mogl i ponovo ugraditi. Na mjestu ugradnje novih okana, RO1 i  RO2 
paziti da se izbjegnu oģtełenja postojełih rubnjaka.  

 
 

 
 
 
 
Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.2.2.  PROCJENA TROĢKOVA 
 
Izvedba sanacije odvodnje ńvora Rujevica-krak 4 na rijeńkoj zaobilaznici procjenjuje se na: 

 
  

36.1 72,50 kn + PDV  
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.2.3 TROĢKOVNIK 
 

  2.2.3. ŃVOR RUJEVICA-KRAK 4         

            
1. Priprema gradiliģta         
  Obuhvała plan i postavu prometne 

signalizacije za izvoŅenje radova po fazama.  
  

    
  Obrańun pauģalno. kom 1,00 

  
        

2. Demontaĥa zaģtitne ograde   
  

  Stavka ukljuńuje demontaĥu zaģtitne ograde 
na mjestu sanacije ńvora i  odlaganje na 
privremenu d eponiju.  

  

  
  Obrańun po m' demontirane ograde m' 7,00 

  
        

3. Geodetski radovi     
  Obuhvałaju sav  rad na iskolńenju okana i 

slivnika i svih sastavnih dijelova, objekata u 
zoni zahvata sanacije, sva mjerenja u vezi 
prijenosa podataka iz proje kta na teren i 
obrnuto. Po zavrģetku radova, dostaviti 
investitoru snimku izvedenog stanja.  

  

  
  Obrańun po m2.  m2 30,00   
        

4. Iskop rova za PEHD kolektor DN 315 mm, 
dvostruki slivnik i PEHD okna.  

  

  
  Stavka obuhvała iskop, guranje ili odlaganje 

na privremeno odlagaliģte. U stavci je 
ukljuńen iskop kanalizacijskog rova te iskop za 
PEHD okna i slivnik. 

  

  
  Obrańun po mį stvarno iskopanog materijala u 

sraslom stanju.  
  

  
  - iskop u tlu "B" kategorije  m3 17,00   
        

5. Planiranje dna rova kolektora, okna slivnika i 
revizijskog okna.  

  

  
  Stavka ukljuńuje planiranje i ravnanje dna 

rova kolektora, okna i slivnika na projektiranu 
kotu.  

  

  
  Obrańun po m2 planiranog dna.  m2 11,00 

  
          

6. Pijesak podloge i obloge cijevi kolekt ora PEHD 
DN 315 mm te slivnińke veze DN200 mm, 
velińine zrna 0-8 mm.       

  Obuhvała pripremu podloge, nabavu, prijevoz 
i ugradnju podloĥnog sloja i obloge pjeģńanim 
materijalom.  

      
  Obrańun po m3 ugraŅenog sloja. m3 6,60   
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7. Pijesak obloge PEHD revizijskih okana velińine 
zrna 8-16 mm. 

  

  
  Obuhvała pripremu podloge, nabavu, prijevoz 

i ugradnju obloge pjeģńanim materijalom.  
  

  
  Obrańun po m3 ugraŅenog sloja. m3 9,50 

  
        

8. Nabava doprema i ugradba revizijskog PEHD 
okna (RO1, RO2) promjera DN 800 mm s 
penjalicama na betonsku podlogu, na poloĥaj i 
visinu prema grafińkim prilozima. 

  

  
  Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na 

izradi podloge okna od klase betona C12/15, 
nabavu i dopremu okna, te svih sastavnih 
dijelova, materijala i pribora, istovar, 
privremeno odlaganje, skladiģtenje, polaganje 
u rov, montaĥu, ugradnja stupaljki, izvedba 
spojeva s cjevima te sav rad i materijal na 
postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. 
Poklopac nije ukljuńen u cijenu. 

  

  

  
Obrańun po kom ugraŅenog okna. kom 2,00 

  
        

9. Nabava, doprema i ugradba lijevanoĥeljeznog 
okruglog kanalizacijskog poklopca PEHD okana. 
Poklopac promjera 600 mm, klase C 250.  

  

  

  Obrańun po komadu ugraŅenog poklopca.  kom 2,00   
        

10. Nabava, doprema i ugradba dvostrukog 
slivnika. Podrazumijeva sav prijevoz i rad na 
izradi podloge i obloge od betona klase 
C30/37, izrada i doprema te montaĥa 
polietilenskog slivnika minimalnog unutarnjeg 
promjera 500 mm, te svih sastavnih dijelova, 
materijala i p ribora, istovar, privremeno 
odlaganje, skladiģtenje, montaĥu,  ugradnju 
okvira i slivnińke reģetke nosivosti 400 kN, 
izvedba spojeva sa cijevi te sav rad i materijal 
na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti. 
Isto tako podrazumjeva izradu podloĥnog 
betona slivnika betonom klase C 12/15 te 
ugradnju armature u dodatnu taloĥnicu. U 
jedinińnoj cijeni je sadrĥana demontaĥa i 
naknadna ugradnja postojeńeg betonskog 
rubnog kamena te kvalitetna izvedba S -N veze 
i kvalitetna obrada zasjeńenih slojeva kolnińke 
konstrukcije.  

  

  

  Obrańun po komadu slivnika. kom 1,00   
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11. PEHD kanalizacijske cijevi.  
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu 
rebrastih PEHD cijevi SN 8, fazonskih komada, 
te svog dodatnog materijala i pribora, istovar, 
privremeno odlaganje, skladiģtenje, polaganje 
cijevi, spuģtanje u rov, ugradnju, spajanje i 
sav rad na postizanju i ispitivanju 
vodonepropusnosti. 

  

  

  Obrańun po mĭ ugraŅene cijevi.     

  PEHD cijev DN 315 mm, SN 8 m' 10,00   

  PEHD cijev DN 200 mm, SN 8 m' 1,00   

        
12. Zatrpavanje materijalom iz iskopa iznad 

ģljunńane obloge kanalizacijskih cijevi do 
nivoa okolnog terena. Ukljuńeno  zatrpavanje 
rova kolektora iznad pjeģńane obloge cijevi, te 
zatrpavanje pojasa oko PEHD okana i slivnika. 

  

  

  Obrańun po m3 ugraŅenog sloja.  m3 2,50   

        

13. Odvoz neiskoriģtenog iskopanoga materijala sa 
privremene deponije gradiliģta na odlagaliģte. 
U cijenu je urańunat utovar u kamion, prijevoz 
do odlagaliģta ukupne udaljenosti 5 km te 
istovar na odlagaliģtu. 

  

  

  Obrańun po m3 odvezenog materijala.  m3 14,40   

        

14. Montiranje zaģtitne ograde. Stavka obuhvała 
dopremu i ugradbu skrałene ograde s 
privremene deponije na nańin da je omogułen 
pristup poklopcu revizijskog okna.  

  

    

  Obrańun po m' montirane postojełe ograde. m' 3,50   

        
15. Ńiģłenje gradiliģta nakon izvedbe sanacije s 

odvozom materijala na deponiju.  
  

  

  Obrańun po m2 povrģine. m2 150,00   
            

  
2.2.2. ŃVOR RUJEVICA-KRAK 4 UKUPNO:   kn:   

 
 
 
Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.3  PJEĢAŃKI NATHODNIK VRHOVO 
 
2.3.1  TEHNIŃKI OPIS  
 
Na lokaciji pje ģackog nathodnika Vrhovo oborinska voda s prometnice koja gravitira 
nathodniku odnosno voda s njezinog slivnog podruńja nije adekvatno prihva łena na kraju sliva 
(lokacija kod na dozida potpornog zida) i odvedena u sustav javne odvodnje koja je na tom 
podrułju izgradena veł se kroz otvore u potpornom zidu ispuģta na zaobilaznicu.  

 
Mjesto ispuģtanja vode na zaobilaznicu : 

 
 
Mjesto sakupljanja -ispuģtanja sa gornje ulice (iznad obila znice) :
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Sliv gornjih ulica :  

 
 
Sanacija se sastoji od privremenog rjeģenja, dok nadleĥno komunalno poduzełe KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka  koje je zaduĥeno za predmetnu odvodnju s gornjih prometnica ne 
sanira prihvat oborina sa sliva.  
 
U svrhu sprovoŅenja voda s gornjeg sliva u potpornom zidu rijeńke obilaznice izbuģena su tri 
otvora za ispuģtanje voda. Sanacija se sastoji od ugradbe tri odvodne vertikale koje se 
montiraju u postojeńe otvore na nańin da se pravokutni otvori proģire na nazivne promjere 
cijevi i nakon ugradbe zabetoniraju na nańin da se postigne vodonepropusan spoj izmeŅu cijevi 
i otvora u zidu.  
 
Za cijevni materijal odabrane su poliesterske GRP cijevi koje imaju visoku UV otpornost , 
obzirom na neposrednu izloĥenost sunńevu zrańenju. Za ugradbu u otvore iz preljeva dvaju 
postojeńih ulińnih slivnika potrebno je ugraditi poliesterske  GRP cijevi nazivnog promjera DN 
200 mm.  
 
Pońevģi sa otvorom prema smjeru g.p.òRupaó u gornjem dijelu cijevi potrebno je na vertikalu  
spojiti  uljevno k oljeno 90Áu postojełi otvor zida, izljevno koljeno 90Ána kraju cijevi 
usmjereno uz rub potpornog zida te horiziontalnu cijev duĥine L=1m, poloĥenu 22 cm viģe od 
berme prometnice i prińvrģłenu ovjesnim priborom neposredno uz potporni zid.   
 
Razmak osi otvora u zidu do povrģine berme mjereno po zidu iznosi L=3.75 m. Svaka izljevna 
vertikala sa pripadnim koljenima uńvrģłuje se pripadnim ńelińnim obujmicama na razmacima 
od 2 metra.  
 
Na isti nańin se izvodi slijedeła (srediģnja) vertikala istog nazivnog promjera  DN 200 mm. 
Izlazna cijev spojena na dolnje koljeno 90Ápoloĥena je na bermu. 
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Svojom duĥinom polaĥe se na bermu tako da tok vode ne udara u prethodnu vertikalu (duĥina 
srediģnje horizontale L=cca 3 m). Osni razmak od berme do izlaznog otvora u zidu mjereno po 
zidu iznosi L=3.65 m 
Nastavno, na trełi, najviģi pravokutan otvor ugraŅen iznad kanalizacijskog poklopca u gornjoj 
cesti ugraŅuje se poliesterska GRP odvodna vertikala istog promjera DN 200 mm. Na vertikalu 
je na isti nańin spojeno gornje uljevno koljeno90Á, donje izljevno koljeno  90Á,  te horizontala 
poloĥena na bermu odmaknuta od potpornog zida 22 cm, duĥine L=cca 3.5 m.  
Horizontalno izmicanje cijevi poloĥenih po bermi osigurano je ugradnjom dvaju lukova od 30Á 
DN 200 mm koji osiguravaju polaganje cijevi unutar slobodnog koridora izmeŅu potpornog zida 
i odbojne ograde zaobilaznice . Osna duĥina mjereno po zidu od vrha berme do osi izljevnog 
otvora iznosi L=4.50 m. 
 
Tok vode putem odvodnih vertikala łe se sprovesti po bermi uz potporni zid,  nizvodno (smjer 
Istra) a dio koji łe se eventualno preliti na prometni trak łe se prihvatiti prvim izvedenim 
slivnikom, udaljen im cca 100 m. 
 
Na dijelovima  berme koji nisu obetonirani pot rebno je zamijeniti  kameno -travnati sloj u 
cijeloj ģirini berme duĥine cca 200 m. Pokrovni sloj berme se izvodi se betonom klase C 25/30 
u debljini sloja d=10 cm na podlogu od ģljunka debljine sloja d=10 cm. 
 
U svrhu izvoŅenja radova na bermi potrebno je skinuti plaģt zaģtitne ograde, koji se naknadno 
vrała nakon radova na bermi. 
 
Sve poliesterske GRP cijevi te pripadni komadi nazivne su nosivosti SN 10000. 
     
 
 
   
        
 
   

Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.3.2.  PROCJENA TROĢKOVA 
 
Izvedba sanacije odvodnje pjeģańkog nathodnika Vrhovo na rijeńkoj zaobilaznici procjenjuje 
se na: 
 
  

36.300,0 0 kn + PDV 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant:  
Ivana Kaģtelanńił, dipl. ing. graŅ. 
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2.3.3 TROĢKOVNIK 
 

  2.3.2. PJEĢAŃKI NATHODNIK VRHOVO        

            
1. Priprema gradiliģta 

        

  Obuhvała plan i postavu prometne 
signalizacije za izvoŅenje radova po 
fazama.        

  Obrańun pauģalno. kom 1,00 
  

        

2. Demontaĥa plaģta zaģtitne ograde   
  

  Stavka ukljuńuje demontaĥu plaģta zaģtitne 
ograde na mjestu sanacije nathodnika i  
odlaganje na privremenu deponiju.  

  

  

  Obrańun po m' demontirane ograde. m' 100,00 
  

        

3. Geodetski radovi   
  

  Obuhvałaju sav  rad na iskolńenju objekata 
(pozicije odvodnih cijevi) u zoni zahvata 
sanacije, sva mjerenja u vezi prijenosa 
podataka iz projekta na teren i obrnuto. Po 
zavrģetku radova, dostaviti investitoru 
snimku izvedenog stanja.  

  

  

  Obrańun po m2.  m2 100,00 
  

        

4. Buģenje-proģirenje postojełih pravokutnih 
otvora u potpornom zidu na zadane 
promjere poliesterskih GRP cijevi.  

  

  

  Obrańun po m2. m2 1,00   

        

5. Nabava, doprema i ugradnja odvodnih 
vertikala s ovjesom po zidu zaobilaznice. U 
jedinińnoj cijeni je ukljuńen ovjesni pribor 
prema preporuci proizvoŅańa cijevnog 
materijala.  

  

  

  POLIESTER GRP DN 200 mm, SN 10000     

  Obrańun po m' ugraŅene cijevi. m' 19,40   

  koljeno 90Á kom 6,00   

  luk 30Á kom 2,00   

        

6. Nabava, doprema i ugradba sloja ģljunka 
debljine d=10 cm, velińine zrna 8-32 mm. 
Zona zatrpavanja ģljunkom je u duĥini 
100m u pojasu ģirine berme.  

  

  

  Obrańun po m3 ugraŅenog sloja. m3 5,00   
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7. Nabava, doprema i b etoniranje berme 
betonom klase C 25/30 u debljini sloja 
d=10 cm. Zona obetoniravanja je u duĥini 
100 m u pojasu ģirine berme. 

  

  

  Obrańun po m3 ugraŅenog sloja. m3 5,00   

        

8. Montaĥa plaģta odbojne ograde.  
Stavka ukljuńuje montaĥu plaģta zaģtitne 
ograde na mjestu sanacije nathodnika.  

  

  

  Obrańun po m' montirane ograde. m' 100,00   

        

9. Ńiģłenje gradiliģta nakon izvedbe sanacije s 
odvozom materijala na deponiju.  

  
  

  Obrańun po m2 povrģine. m2 60,00   

        

  2.3.2. PJEĢAŃKI NATHODNIK VRHOVO UKUPNO:  kn:   
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2.4  ŃVOR DIRAŃJE ðKRAK 3  
 
2.4.1  TEHNIŃKI OPIS  
 
Na kraku 3 ńvora Dirańje problem je prihvata oborinske vode s kolnińkih trakova kao i vode 
koje se sljevaju  s povrģine pokosa usjeka i prihvałaju cestovnim rigolom.  
 
U rigolu nema dovoljno slivnika koji bi prihvatili vodu i odveli u sustav odvod nje ńvora. Na 
najudaljenijem mjestu od spoja s obilaznicom p ostoji slivnik na kraju rigola do kojeg da bi 
voda doģla treba ispuniti dolazni  rigol. Kod punjenja rigola na najni ĥoj tońci dolazi do 
izlijevanja vode na kolnik i te ńenja prema rigolu na suprotno j strani ģto ometa normalno 
odvijanje prometa.  
 
Mjesto sakupljanja  vode Ńvor Dirańje-krak 3 : 

 
 
Mjesto sakupljanja vode  Ńvor Dirańje-krak 3:  

 


